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O restauro do Lago de Neptuno
dos Jardins do Palacio
Nacional de Queluz

Orestauro do Lago de Neptuno, instalado desde
1945 nos Jardins do Palacio Nacional de Queluz,
mas cuja execucao data de finais do século xvil, insere-se
no programa de recuperacac de todo o sisterna hidraulico
da Quinta, construido em grande parte no século xvi,
o qual tem vindo a incidir sobre as captacoes de agua,
0s encanamentos e aguedutos e o0s jogos de dgua.

Os objectivos iniciais da intervencdo neste lago
consistiam na conservacdo da pedra dos diferentes
elementos escultéricos, na reparacao dos bicos e tuba-
gens mais superficiais, hem como na reparacao da
bacia de recepcao da dgua, nomeadamente fissuras e
saidas e entradas de agua.

Quanto ao estado de conservacao das superficies
em marmore, caracterizavam-se por uma difusa colo-
nizacao biologica, constituida por algas e liguenes, e
uma erosao subsequente a accao da bio-infestacao e
do deslavamento da dgua com a dissolucdo da calcite.
Por outro lado, esta biomassa interferia fortemente na
correcta leitura dos seus elementos constitutivos.

Algumas das pecas, nomeadamente os Tritoes,
apresentavam partes fracturadas, como por exemplo
bracos, montadas em anteriores intervencoes de forma
imperfeita, gue necessitavam de desmontagem e
posterior recolocagao.

Do ponto de vista metodologico, o projecto inicial
preconizava uma intervencao de manutencao extraor-
dinaria, gue permitisse recriar a funcionalidade mate-
rial e uma correcta fruicdo do conjunto.

Foram assim previstos trabalhos de limpeza de
pedra, tratamento de juntas com remocao do cimento,
tratamentos de fissuras e elementos fragmentados, a
reparacao dos bicos dos repuxos ou a sua reposicao,
nos casos em que estes tivessem desaparecido, e ainda

das tubagens de aducdo de dgua as diversas pecas.
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1 e 2. Vistas gerais antes
e apos os trabalhos

3 e 4, Pormenores
de um dos tritdes durante
o faseamento dos trabalhos
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5, 6, 7. Pormengores
de um dos tritdes durante
o faseamento dos trabalhos

8. Brago destacado

2!

Embora o alcado principal da peca central de
Neptuno estivesse voltado para um caminho secun-
dario desta drea de bosquete, optou-se inicialmente
por nao alterar esta posicdo, uma vez que para tal
seria necessario desmontar de novo aquela peca escul-
torica, operacao delicada que apresentava o0s riscos
intrinsecos & manipulacdo de pecas de dimensoes
significativas.

A peca central é constituida por uma base de dois
blocos de pedra paralelepipédicos, sobre os quais
assentam dois blocos de pedra esculpida, cada um com
as cabecas e parte do corpo de dois golfinhos. Acima
destas pecas encontram-se as terminagoes dos golfi-
nhos, agora esculpidas num Unico bloco de pedra.
A escultura da figura de Neptuno constitui uma peca
Unica, pousada sobre conchas, também estas esculpi-
das em bloco Unico de pedra, as quais assentam sobre
as terminacdes dos golfinhos.

Depois de iniciados os trabalhos, ficou evidente a
descontinuidade entre as superficies curvas e ainda o
tamanho e disparidade das diversas juntas. Apos uma
analise mais detalhada, verificou-se gue as superficies
superiores e inferiores dos diversos blocos de pedra
que constituiam a peca nao se justapunham comple-
tamente e gue as curvaturas das superficies externas
também nao, resultando deste facto a existéncia de
juntas e espacos com cerca de 3 ¢m, as guais foram
preenchidas com cimento portland aguando da mon-
tagem inicial da peca nos Jardins de Queluz.

Concluiu-se, assim, que a montagem da peca, que
se pode comparar a um puzzle tridimensional, nao teria
sido bem executada, o que originou problemas quer
para a conservacao da peca, dada a dimensao das
juntas que ocasionava, quer para a sua percepcao visual
e estética, dadas as distorcoes produzidas.

Por outro lado, apos terem sido levantadas todas
as saldas de agua e de terem sido executados ensaios
de funcionamento dos repuxos, verificou-se que o sis-
tema interno de abastecimentos dos diferentes repu-
x0s possula perdas de tal forma grandes, que a dimi-
nuicao de pressao assim ocasionada ndo permitia que
a agua atingisse qualguer dos bicos superiores.

A acrescer a estes factos, havia ainda a situacio ja
referida anteriormente e que se relacionava com a posi-
¢do do Neptuno face aos eixos da Quinta.

Neste contexto, e perante os problemas detecta-
dos, fol necessario rever os objectivos inicials. Nao fazia
sentido proceder aos trabalhos de limpeza e conser-

vacao da pedra quando estes iriam tornar mais evi-
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dentes os erros de montagem da peca. Por outro lado,
o problema de abastecimento de dgua aos bicos
superiores nao permitia o funcionamento pleno da
fonte central. Para a sua reparacao seria necessaria a
desmontagem desta peca escultérica.

Em resuma, se apenas se realizassem os trabalhos
inicialmente previstos, restauravam-se os materiais que
constituiam a peca, sem recuperar nem a sua estética
nem a sua funcao como fonte ornamental.

Desta forma, foi decidide pela Direccdo Regional
de Lisboa do ipear, responsavel pelos trabalhos de
restauro, que a peca central teria de ser desmontada.
Para tal, seria necessario elaborar previamente um
desenho rigoroso da peca, por forma a estudar a
forma correcta de montagem e ainda estudar quais as
técnicas a usar na desmontagem e remontagem do

conjunto, bem como para a solucao do problema de

distribuicao interna de agua, assegurando simulta-
neamente a proteccado da peca em todas as etapas.
Neste sentido, foi pedido & firma adjudicataria, “Nova
Conservacao”, gue apresentasse proposta para exe-
cucao dos trabalhos, a qual foi aceite apés andlise da
mesma.

Assim, a desmontagem da peca foi executada com
recurso a uma grua gue suportaria os diferentes ele-
mentos, uma vez destacados, e a um equipamento de
corte por fio diamantado, correntemente utilizado em
pedreiras, o qual efectuou a separacao das pecas a
nivel das juntas.

Ultrapassadas as dificuldades técnicas de prepara-
¢ao dos trabalhos, a execucao decorreu de acordo com
o previsto, tendo permitido resolver todos os proble-
mas encontrados, isto é, abastecimento de dgua aos
bicos superiores, montagem correcta das diferentes
partes da peca com vantagens obvias para a sua con-
servacao e para a sua correcta percepgao visual e esté-
tica, e ainda a colocacdo do alcado principal da peca
central de acordo com o eixo principal marcado pelos
caminhos, pelo Lago das Medalhas e pela sua posicio
face ao edificio principal — o Palacio.

Os trabalhos decorreram entre Dezembro de 1997
e Outubro de 1998,
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9 e 10. Desenhos
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11. Desmontagem do Meptuno
12. Remontagem do Neptuno

13. Vista geral do estaleiro
durante & desmontagem
do Neptuno

14, Vista geral do equipamento
de corte

15, 16 e 17. Imagens durante
as fases de desmontagem

e remaritagem do conjunto
central

DESMONTAGEM
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FASES DA LIMPEZA DA PEDRA

18. Vista geral, durante 3 fase
de nebulizacdo e escovagem
da colonizacdo bioldgica

19. Pormenor de nebulizagio
e escovagem da colonizacao
bialdgica

20. Pormenor de nebulizagao
e escovagem da colonizacao
biclogica

21. Pormencr de limpeza
mediante microabrasao

22, Vista geral, durante a fase
de nebulizacio e escovagem
da colanizagao bioldgica
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23. Corte esguematico

com evidéncia para sistema
hidraulico (assinalado com
letras gue surgem igualmente
nas figuras seguintes)

24, 25 e 26. Imagens de
pormenor do antigo sistema
hidraulico

27 e 28. Pormencr dos bicos
de saida nos golfinhos

29. Imagem do novo sistema
hidraulico de distribuicao

Ficha técnica dos trabalhos
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